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انية تتمتع شركة تيم بتجارب عملية قيمة في المجال التخصصي لخدمات إصلاح وصيانة خطوط أنابيب النقل. واستناداً لتجاربها والمتطلبات الميد
 تالتي شهدتها أثناء إنجازها لمشاريع الإصلاح والصيانة  عملت على صناعة تجهيزات حديثة أو أنها قامت برفع مستوى الكفاءة لددى التجهيدزا
ن الحالية  الموجودة في السدو  وإزالدة اطعطدال الموجدودة فيهدا. وبدتلفي نجلدت في الوصدول إ  تجهيدزات تندافت التجهيدزات الموجدودة في السدو  مد
د حيث الفعالية والقيمة والعمر. في مجال كشط اطنابيب إن أحد بواعث القلق الرئيسية هدو تقفدي الموقدع والحصدول علدى المعلومدات عدن مكدان الد

PIG   أثناء التنفيت. حاليداً تسدتخدا الكثدن مدن أسداليب المراقبدة والإشدراف ردتا الأدرم. إن أقددا  كشط اطنابيبوالإشراف على حالة عمليات
. خدددلال هدددتل السدددنوات مدددن خدددلال Pig locatorالخنزيدددرة أو  PIGوأكثدددر هدددتل اطسددداليب فعاليدددة وكفددداءةً هدددو ا سدددتفادة مدددن مكشددداف 

سدواء مدن ناحيدة التصدميم والصدناعة أو مدن ناحيدة القيمددة  –ليدة وا جنبيدة في المشداريع ودراسدة نقداط القدوة الادع  فيهدا اسدتخدامنا للعيندات اح
ن النهائيددة للمنددتنظ ون ددراً للاخددتلال في الكفدداءة والقيمددة بالنسددبة للعينددات الموجددودة وكددتلفي وجددود بعدد  اطعطددال في المكشددافات والددتي    كدد

 .معرفتها سوى من قبل مستخدميهاظ لتلفي فقد قمنا بصناعة مكشاف بمواصفات تحقق أهدافنا
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ل مستقبِ
 

احف ة
 

 سهلة ا ستخداا-مقاومة للأشعة فو  البنفسجية-ضد الصدمات-ضد الماء المواصفات
 قابلة للشلن و كن تبديلها بسهولة البطارية

الأددن قابلددة  اسددتخداا بطاريددات الشددلن -عدددا تددوفر الكهربدداء وإنعددداا الوقددت لشددلن لبطاريددات -ن ددراً لنددوع العمليددات و روفهددا الخاصددة
 للتبديل أمر غن مناسب

مددن النددوع المسددطح مددع غطدداء يسددمح بالرايددة لدديلًاظ مقاومددة للأشددعة فددو  البنفسددجية وضددد الماء الحددد اطد  للددوزن  لوحة المفاتيح
 والحجم(

 821×821ا.ا ودقة 55×55بأبعاد  لوحة العرم
 واللوحات متعددة الطبقات  الحد اطد  للفااءظ والحد اطقصى للكفاءة( SMDالقطع من نوع  القطع واللوحات

الوحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 
ا ختصاصددددددددددددددددددددددددددية 

 للمكشاف

GPS -  يحدد الخواص الجأرافية لنقطة عبور الدPIG  الخنزيرة(  الطدول والعدرم الجأرافيتاتفداع 
 النقطة عن سطح البلر(

  الخنزيرة( اختياري( PIGالتنبؤ بزمن وصول الد  -
 

BLUETOOTH -  إمكانية نقل المعلومات المسجلة من الجهاز إ  الكمبيوتر بشكل  سلكي 
 ا لسماعة البلوتوث 811إرسال إشارات الجهاز الصوتية لمسافة  -

اروائي
محف دددددددددددددة محددددددددددددداف   

 اروائي
 مقاومة للأشعة فو  البنفسجية –ضد الصدمات -ضد الماء

القاعدددددددة الحاف ددددددة 
 والقباة

 جنت الفو ذ المااء للصدأمن 

 لفي إ  زيادة جمال الشكل الخارجي للمجموعة*  بالدمن الخلا  للقاعدة الحاف ة وقباة الحمل والنقل بقطعة واحدةظ فإنه إضافة إ  خف  وزن المجموعة وزيادة استخداا الجهاز يؤدي ذ

رابط احف ة 
باروائي

قطع كابل ا تصال. قمنا مدن خدلال إن أحد المشاكل الرئيسية للمكشاف هي  
إلأددداء كابدددل ا تصدددال واسدددتخداا اليدددة سدددلب  تصدددال الوصدددلات بإبدددداع حدددل 

 أفال أكثر امناً رتل المشكلة

 قطعة محاف ة للوصلات التكرية  متصلة باحف ة( الدليل
 قطعة محاف ة للوصلات اطنثوية  متصلة بقاعدة اروائي( المزحلق
 دوّارة قابلة للتن يم  متصلة بقاعدة اروائي(قطعة  المفصل

 *   نح قابلية ا ستقرار في زوايا وجهات مختلفة للملف ة بالنسبة لمستوى اروائي

مرسل
المواصفات 
 

 تC 01˚إ   -C 01˚حرارة العمل : من  -
 3Dالحد اطد  لشعاع ا نحناء:  -

 BAR 100ضأط العمل:  -
 متر 82مجال الإشارة:  -

 وما فو  0قابلية ا ستخداا في اطنابيب 
* إن التشويش الموجود في احيطظ من قبيل أمواج الموبايلظ والمجال النداتن عدن خطدوط الكهربداء 
ذات التددوتر العدداتى وحددا محددرة السدديارة وهددو في حالددة العمددلظ جميعهددا تتددداخل مددع اطمددواج الددتي 

المرسددل الموجددود داخددل اطنابيددب  ددا يتسددبب ندددوث أخطدداء مددن قبددل المكشدداف. قمنددا يرسددلها 
 داخل مكشاف تيم بترميز المعلومات المرسلة لنلد من هتا التداخل.

 صفلة العرم -8

 غطاء البطارية -2

1 8 

2 

4 

5 

6 

7 

3 



 Middle East Pipeline Integrity Co. 

pm@teampipeline.com                 Tel:  +98-21-88531500                         http://www.teampipeline.com  

info@teampipeline.com                Fax: +98-21-88750032 

 

 الدليل -3

 المفصل القابل للتن يم -0

 القاعدة الحاف ة والقباة -5

 محف ة اروائي -0

 المزحلق -7

 لوحة المفاتيح -1

 

  مواصفات مجموعة الجهاز والهوائي المستقبل:
 ا.ا.221ا.اظ ا رتفاع: 832ا.اظ العرم:  015اطبعاد: الطول 

 غراا.225غرااظ وزن اروائي المستقبل: 751وزن الجهاز المستقبل: 

 كغ9 ا.اظ الوزن مع العلبة الماادة للصدمات:011×511×311أبعاد العلبة الماادة للصدمات: 

 ساعة mAm ..8:27عمر أداء الجهاز مع البطارية القابلة للشلنة فارتا بسعة 

 تC 71˚إ  – C 81˚العمل: مجال حرارة 

 متر811لوحة هوائي البلوتوث: 

 نقطة 23011عدد النقط القابلة لللف  في الحاف ة:

 كيلومتر  051طول المسن القابل للتسجيل: 

 

  مواصفات المرسل:

 اينش: 8-6. مرسل 2
 بار 821اينشظ الاأط المسموح: 1إ   0قطر خط اطنبوب: 

 متر 82مجال إرسال اطمواج في الفااء المفتوح:

 غراا8751ا.اظ الوزن: 272ا.اظ طول اريكل: 90قطر اريكل: 

 كيلوغراا  1/0ا.اظ الوزن مع العلبة الخشبية:311×211×211أبعاد العلبة الخشبية: 

 فولط من موديل فارتا 5/8بطارياتظ  0البطارية المقترحة:
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 Maxtechأو  HighEnergyأو    Philipsليتيوا

 ساعةظ 805العمر في حالة ا ستخداا الدائم: مع بطارية الكا ين: 

 ساعة 331مع بطارية ليثيوا: أكثر من                  

 ساعةظ 251العمر في حالة ا ستخداا المتقطع: مع بطارية الكا ين: 

 ساعة 511مع بطارية ليثيوا: أكثر من                  

 اينش: 02-01. مرسل 3
 بار 821اينشظ الاأط المسموح: 82إ   81قطر خط اطنبوب: 

 متر 23مجال إرسال اطمواج في الفااء المفتوح:

 كيلوغراا3ا.اظ الوزن: 372ا.اظ طول اريكل:  92قطر اريكل: 

 كيلوغراا  0ا.اظ الوزن مع العلبة الخشبية:  071×811×211أبعاد العلبة الخشبية: 

 ( من موديل فارتاCفولط متوسط   5/8بطارياتظ  5البطارية المقترحة:

LongLife  أوHighEnergy  

 ساعة 160العمر في حالة ا ستخداا الدائم: 

 ساعة 250العمر في حالة ا ستخداا المتقطع: 

 اينش وما فوق: 01. مرسل 0
 بار 821اينش وما فو ظ الاأط المسموح: 80قطر خط اطنبوب: 

 متر 31مجال إرسال اطمواج في الفااء المفتوح:

 كيلوغراا5/7ا.اظ الوزن: 050ا.اظ طول اريكل: 821قطر اريكل: 

 كيلوغراا  82ا.اظ الوزن مع العلبة الخشبية:501×231×231أبعاد العلبة الخشبية: 

 ( من موديل فارتاDة  فولط  كبن  5/8بطارياتظ  0البطارية المقترحة:

LongLife  أوHighEnergy  

 ساعة 231العمر في حالة ا ستخداا الدائم: 

 ساعة351العمر في حالة ا ستخداا المتقطع: 
 


